


製品仕様

サイズ： 幅8cm × 高さ21cm × 奥行き25cm

重量： 約800g

ポリカーボネート製

微粒子ミストノズル・圧送ポンプ・高回転ファン 内蔵

3段階調整機能付き　12V仕様　High・Mid・Low

*High  消費電力18W・平均吐出量5.0ml/m

*Mid   消費電力12W・平均吐出量4.5ml/m

*Low   消費電力 7W・平均吐出量4.0ml/m 　※バッテリー電圧による変化あり

水タンク容量： 1.8L（約6～8時間分）

クールミストファンMini
フォークリフト・建機に最適冷却装置

風量調整コントローラー 外部バッテリー

※簡単に取付出来ます
※３段階（防水） ※ｲﾝﾊﾟｸﾄﾄﾞﾗｲﾊﾞｰﾊﾞｯﾃﾘｰから

12V変換で使用

水タンク マグネット

付属品 オプション



設置事例



セット内容

本体

水タンク(1.8L)

水タンクは本体と同程度の高さま

たは10cm程度下に設置してくだ

さい。

水タンクに入れる水は、ゴミや不

純物などない綺麗なものにしてく

ださい。ノズル詰まりの原因にな

ります。

スイッチボックス

取付けステー

取付けステーを利用して、

あらゆる場所に設置ができます。

本体固定用クランプ 車両バッテリー用ケーブル

ミスト液量調整バルプ

フィルター

※外部バッテリーは含まれません

コック

取付けステー穴

取付けステー穴
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販売代理店

製造･販売元

12V機器の電源

プラス端子に接続

12V機器の電源

マイナス端子に接続

配線接続

の注意

緑色Low
黄色Mid

赤色High

On / Off

カプラー

コック

使用しない場合は、必ず

コックを締めて下さい。

ノズルからの水漏れの原因

となります。


